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Jmenovity pracovni proud
Jmenovité odolnost proti zkratu
Jmenovity reziduélni proud

Typ

Vypinaci

Sortiment

Citlivost

odolnost proti rdzovému proudu

Technicka data
Elektricky
Typy v souladu s

Normy a ustanoveni

Jmenovité pracovni napéti

jmenovité provozni napéti
Jmenovita frekvence
Mezni hodnoty pracovniho napéti
Zku$ebni obvod
Citlivost
Jmenovité izolacni napéti
Jmenovité impulzni vydrzné napéti
Jmenovité odolnost proti zkratu
Max. pfipustna zalohova pojistka
Zkrat
Ptetizeni

Jmenovité odpojovaci a spinaci kapacita / jmenovita zbytkova odpojovaci a
spinaci kapacita

Max. zélozni pojistka

Maximéalni max. jako zafizeni na ochranu proti zkratu
Zalozni pojistka

Zivotnost
Elektricky
Mechanicky

Reference

Pomocny spina¢ pro naslednou instalaci
Vzdéleny aktivaéni modul
Sestava tésniciho krytu

Mechanicky

Standardni pfedni rozméry
Viy$ka pfistroje

Vestavéna Sitka
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Spinac Fl; 63A; 2p; 100 mA; typ AC

Typ CFl6-63/2/01-DE
Catalog No. 235769

Proudovy chréni¢

2-pélové

Proudovy chrani¢ pro pouZiti v obytnych a komerénich instalacich

Ih A 63
len kA 6
IaN A 0,1
Typ AC
S... nezpozdéna
CFI6

citlivy na stfidavy proud

podminéna odolnost proti razovému proudu 250 A

IEC/EN 61008
IEC/EN 61008
Ue vV
Ue VAC
Ug VAC 230
{ Hz 50

VAC 196 - 264

citlivy na stfidavy proud

Ui \ 440
Uimp kV 4
len kA 6
gG/gL A 63
gG/gL A 40
I/ lam A 630
Agl/gG 40
AgL
AglL 63
Pocet sepnuti 24000
Pocet sepnuti 220000
Z-HK 248432

Z-FAM 248293
Z-RC/AK-2TE 285385

mm 45
mm 80
mm 35 (2TE)
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Montéz

Stupefi kryti
Horni a spodni ¢ast svorek
Svorkova ochrana

Svorkovy prifez

Jednozilovy mm?

Vicezilovy mm?
Tloustka materialu shérnicového budice mm
P¥ipustna teplota pro skladovéni a pfepravu °C

Klimaticka odolnost
Tloustka materialu shérnicového budice mm

Tloustka materialu mm

Ovéteni navrhu podle CSN EN 61439

Technické adaje pro ovéfeni konstrukce

Jmenovity proud k (daji ztrdtového vykonu In A
Ztratovy vykon na jeden pdl, v zavislosti na proudu Pyid w
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu Pyid W
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu Pys w
Pfenosova rychlost ztratového vykonu Pve W
Provozni teplota okoli min. °C
Provozni teplota okoli max. °C

Ovéteni konstrukce CSN EN 61439

10.2 Pevnost materiall a soudasti
10.2.2 Odolnost proti korozi
10.2.3.1 Tepelna odolnost plasté
10.2.3.2 Odolnost izolagnich materiall proti normalnimu teplu
10.2.3.3 Odolnost izolacniho materialu proti nadmérnému teplu
10.2.4 Odolnost proti UV zafeni
10.2.5 Zvedani
10.2.6 Narazova zkouska
10.2.7 Népisy

10.3 Stupen kryti plasta

10.4 Vzdu$nych vzdalenosti a povrchovych cest

10.5 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

10.6 Instalace pfistrojl

10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni

10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku

10.9 Izolacni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektricka pevnost
10.9.3 Odolnost proti razovému napéti
10.9.4 Zkouska plasti z izolaéniho materialu

10.10 Zahfivani

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)

Rychloupinaci systém se 2 zapadkovymi polohami pro montazni listu DIN CSN EN
60715

1P20, IP40 s vhodnym krytem
Oteviené / zvedaci svorky

bezpecny proti dotyku palce a dlané, DGUV VS3, EN 50274

1,5aZ35

2x16

08-2

-35 - +60

25 a7 55 °C / relativni vlhkost dle normy IEC 60068-2 90 az 95 %

08az2

63

72
0

0
-25
60

0d 40 °C se zmensuje max. povoleny trvaly proud o 1,8 % na kazdy 1°C

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadgéa.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Za vypotet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadéc . Firma Eaton dodava adaje k
ztratovému vykonu pfistrojt.

Zodpovida vyrobce rozvadéc. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadéct. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.

Pozadavky pro pfistroj jsou spInény, jestlize jsou dodrZeny idaje v navodu k
montazi (IL).

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB)

(ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])

Number of poles
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Nominal rated voltage Vv
Nominal rated current A
Rated fault current A

Mounting method
Leakage current type

Selective protection

Short-circuit breaking capacity (lcw) kA
Surge current capacity kA
Frequency

Additional equipment possible

Degree of protection (IP)

Construction size (in accordance with DIN 43880)

Width in number of modular spacings

Built-in depth mm

Short-time delayed tripping

08.07.2022 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu

230

63

0.1

DIN rail
AC

No

6

0.25

50 Hz
Yes

1P20

69.5
No

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH
Eaton 235769 ED2022 V93.0 CS

3/3



